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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	Описание услуг

	1.1
	Оказываемые услуги
	Разработка технических решений (проектов, планов) по вопросам технического управления производством, снижения себестоимости производственных процессов/проектов, проведения измерений и испытаний, монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических процессов, проектного управления и консалтинга в области организации и развития производства

	1.2
	Цель оказания услуг
	Создание объекта в рамках расширения основного производства и обслуживания клиентов 

	1.3
	Наименование Заказчика
	ООО «Дельта-Тек»

	1.4
	Вид деятельности Заказчика (по ОКВЭД2, расшифровка)
	46.90 Торговля оптовая неспециализированная
25.99.2 Производство прочих металлических изделий

	1.5
	Требования 
к Исполнителю
	Услуги оказываются сертифицированными специалистом (специалистами), осуществляющими деятельность в области разработки проектно-сметной и прочей технической документации и обладающими опытом предоставления аналогичных услуг с предоставлением в Фонд подтверждающих документов

	1.6
	Срок оказания услуг
	45 рабочих дней, с даты заключения договора и предоставления исполнителю исходных данных

	2
	Состав оказываемых услуг

	2.1
	Разработка проектной документации для строительства здания складского назначения.
Разделы проектной документации:
1. Пояснительная записка (ПЗ);
2. Схема планировочной организации земельного участка (ПЗУ);
3. Архитектурные решения (АР);
4. Конструктивные решения (КР);  
5. Проект организации строительства (ПОС);
6. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (ОДИ);
7. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (ЭЭ).

Разделы рабочей документации:
  1. Архитектурные решения (АР);
2. Конструкции железобетонные (КЖ);
3. Конструкции металлические (КМ).

	3
	Требования к оказанию услуг

	3.1
	Документация разрабатывается и передается в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 21.501-2011, ГОСТ 21.601-2011, ГОСТ 21.602-2016, ГОСТ 21.607-2014, ГОСТ 21.608-2014, ГОСТ 21.613-2014.

	4
	Требования к составу и оформлению отчётной документации по оказываемым услугам

	4.1
	Вид отчетной документации по оказываемым услугам
	Проектная документация в соответствии с п.19 приложения 1 к Техническому заданию.

	4.2
	Состав отчётной документации по оказываемым услугам
	В состав проектной документации включены следующие разделы документации:
- раздел ПЗ «Пояснительная записка»;
- раздел ПЗУ «Схема планировочной организации земельного участка»;
- раздел АР «Архитектурные решения»;
- раздел КР «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;
- раздел ПОС «Проект организации строительства»;
- раздел ОДИ «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;
- раздел ЭЭ «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».
В состав рабочей документации включены следующие разделы документации:
- раздел АР «Архитектурные решения»;
- раздел КЖ «Конструкции железобетонные»;
- раздел КМ «Конструкции металлические».

	4.3
	Требования к оформлению отчётной документации по оказываемым услугам
	Все разделы выполнить в объеме, предусмотренном Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию» и иными применимым нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области изысканий, проектирования, строительства, охраны окружающей среды.
Документация должна соответствовать техническим условиям, исходным данным, требованиям ФЗ, Постановлению Правительства РФ №1521, Приказу Росстандарта №365, СНиП, СП, ПУЭ, ГОСТ, требованиям Заказчика и нормативным актам Российской Федерации.

	5
	Требования к передаче отчётной документации по оказываемым услугам

	5.1
	Количество передаваемых экземпляров отчётной документации 
по оказываемым услугам
	В бумажном варианте: 
- в 2 (двух) экземплярах: один – для Заказчика, 
один – для Фонда.
В электронном виде:
- в 2 (двух) экземплярах: один – для Заказчика, 
один – для Фонда, в форматах MS Word и PDF на электронных носителях CD-диск.
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Приложение №1
к Техническому заданию 


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	№
п/п
	Наименование
	Описание

	1. 
	Основание для проектирования объекта:
	Данное Задание на проектирование

	2. 
	Вид строительства
	Реконструкция

	3. 
	Сведения об участке строительства, месторасположение
	Площадь участка 13894 м2. Участок находится по адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-н, п. Хомяково, ул. Хомяковская, дом 12

	4. 
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Не требуется

	5. 
	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика

	6. 
	Особые условия строительства
	Отсутствуют

	7. 
	Стадийность проектирования
	Первый этап – «Проектная документация» (П)
Второй этап – «Рабочая документация» (Р)

	8. 
	Требования к выделению этапов строительства объекта:
	Не требуется

	9. 
	Срок строительства объекта
	В соответствии с разделом ПОС

	10. 
	Требования о необходимости выполнения инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий
	Заказчик предоставляет отчеты по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям


	11. 
	Технические условия на подключение к инженерным сетям.
	Технические условия предоставляет Заказчик:
- технические условия на водоснабжение объекта;
- технические условия на водоотведение объекта;
- технические условия на электроснабжение объекта;
- технические условия на водоснабжение объекта;
- технические условия на отведение поверхностных вод;
- технические условия на строительство съезда с автомобильной дороги;
- технические условия на теплоснабжение объекта;
- технические условия на сети связи.

	12. 
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность):
	Площадь – 1497м2 (уточняется в ходе проектирования);
Этажность - 2 этажа;
Высота 1 этажа - 4,2м;
Высота 2 этажа - 3м (минимальная - до низа несущих конструкций).


	13. 
	Назначение и типы помещений
	Складские помещения:
- склад готовой продукции и комплектующих изделий.
Административные помещения:
- офисные и вспомогательные помещения.
Состав и назначение помещений уточняется при проектировании технологической части.

	14. 
	Основные требования к проектным решениям
	

	15.
	Назначение объекта
	

	16
	Градостроительные решения: генеральный план, благоустройство, озеленение
	Генеральный план, благоустройство, озеленение, организация рельефа разрабатываются в увязке с существующей особенностью рельефа, конфигурацией площадки, и других исходно-разрешительных документов и технических условий на инженерные сети.
В проекте на генеральном плане предусмотреть размещение следующих объектов:
- проектируемое здание;
- существующие объекты;
- площадка для размещения контейнера ТБО;

	17
	Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям
	Планировку запроектировать с учетом технологических требований.
За относительную отметку ±0.000 принять уровень чистого пола первого этажа.
Архитектурно-строительные решения выполнить по технологическому заданию.
Фундаменты - столбчатые железобетонные монолитные на естественном основании (уточняется по результатам инженерно-геологических изысканий);
Каркас - стальной из прокатных элементов;
Колонны – из прокатных широкополочных двутавров по ГОСТ Р 57837-2017.
Балки перекрытия и покрытия - из прокатных балочных двутавров по ГОСТ Р 57837-2017.
Элементы фахверка и связи – из стальных гнутых замкнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003.
Фермы - из стальных гнутых замкнутых профилей квадратного и прямоугольного сечения по ГОСТ 30245-2003.
Прогоны – из прокатного швеллера по ГОСТ 8240-97.
Перекрытие – монолитное железобетонное по несъемной опалубке из профнастила.
Основание под полы на отм. 0,000 – монолитная ж/б плита по уплотненному основанию под расчетную нагрузку 2000 кг/м2.
Перегородки – из ГКЛ и ГКЛВ по системе Кнауф С112 толщиной 100 мм.
Внутренняя лестница – из сборных ж/б ступеней по металлическим косоурам из прокатного швеллера.
Стеновые ограждения - навесные панели типа «сэндвич»;
Кровля над складской зоной - скатная, покрытие кровли – панели типа «сэндвич».
Кровля над зоной АБК – плоская, с внутренним организованным водостоком. Покрытие из полимерной мембраны.

	18
	Требования к инженерным системам здания
	Технологические решения
Склад предназначен для временного хранения готовой продукции и комплектующих изделий.
Перечень основного технологического оборудования предоставляется Заказчиком. Вспомогательное технологическое оборудование определить в ходе проектирования по согласованию с Заказчиком.
Состав помещений уточняется в ходе проектирования. 
В здании предусматривается постоянное пребывание персонала.
Режим работы предприятия с 09:00 до 18:00.

Общеобменная вентиляция.
Вентиляция здания - приточно-вытяжная общеобменная с механическим побуждением. Воздухообмен в помещениях принять в соответствии с требованиями нормативов, применяемых к данным помещениям в зависимости от их назначения. 
Приток воздуха в помещения выполнить приточной системой с механическим побуждением, нагрев воздуха принять водяным.
Отопление.
Отопление основного помещения склада выполнить воздушным, в качестве отопительных агрегатов принять тепловентиляторы с водяным нагревом. 
Кондиционирование.
Для ассимиляции теплоизбытков от технологического оборудования и от солнечной радиации в офисных помещениях предусмотреть сплит-системы кондиционирования.
Противодымная вентиляция.
Необходимость устройства противодымной вентиляции определить согласно требований СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности".

Электроснабжение.
В электротехнической части проекта предусмотреть устройство электрощитовой общей площадью, достаточной для расстановки силовых электрошкафов, а также для его безопасного обслуживания. 
Групповые и распределительные сети выполнять проводами с медными жилами. Тип изоляции принять в соответствии с ГОСТ 31565-2012.
Расчётную мощность технологического оборудования принять в соответствии с технологическим заданием.
Система молниезащиты
Система молниезащиты должна соответствовать требованиям РД 34.21.122-87, СО153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" и инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений №280 от 30.06.2003 г.
Система заземления и уравнивания потенциалов
Применить систему 380/220В с глухозаземленной нейтралью с пятипроводной электрической сетью. Для защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции предусмотреть следующие защитные меры: зануление, система уравнивания потенциалов путем заземления всех металлических трубопроводов, технологического и другого аналогичного оборудования, которое может оказаться под напряжением при повреждении изоляции электрооборудования, устройства защитного отключения в соответствии с п.7.1.79 ПУЭ.
Выполнить щит с главной заземляющей шиной (ГЗШ), к ней присоединить при помощи кабелей все заземляющие шины всех ВРУ комплекса.
Электроосвещение
Освещенность всех помещений должна соответствовать действующим нормативным документам Российской Федерации.
Сети освещения должны включать в себя: рабочее освещение, аварийное освещение.
Предусмотреть освещение входов в здание.

Система водоснабжения
Водопотребление принять в соответствии с действующими нормативными документами, а также по технологическому заданию.
На вводе водопровода предусмотреть узел учета водоснабжения с узлом водоподготовки.
Системы хозяйственно-питьевого водопровода и горячего водоснабжения запроектировать из труб с учетом требований СП 30.13330.2012 п.7.1.2.
Для предотвращения конденсации влаги и для снижения теплопотерь на магистральных трубопроводах и стояках холодной и горячей воды предусмотреть теплоизоляционный материал.
Наружный водопровод выполнить из труб напорных полиэтиленовых по ГОСТ 18599.
Колодцы предусмотреть из сборных железобетонных элементов.
Источники горячего водоснабжения – электрические водонагреватели.
Водоотведение
Прокладку системы бытовой канализации предусмотреть из полимерных раструбных труб.
Лючки прочистки и ревизии установить согласно действующим Российским нормам и правилам.
Наружную канализацию выполнить из труб полипропиленовых по ТУ.
Колодцы предусмотреть из сборных железобетонных элементов.
Для сбора и последующей очистки хозяйственно-бытовых стоков на участке предусмотреть локально-очистные сооружения.
Для накопления ливневых стоков с кровли и проездов предусмотреть емкость-накопитель с возможностью последующего вывоза автотранспортом спецавтохозяйства.

Автоматическая пожарная сигнализация
Проектом рассмотреть необходимость применения оборудования АПС в соответствии с №123-ФЗ и СП 5.13130.2009. 

Система оповещения о пожаре
Проектом предусмотреть оборудование здания системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в соответствии с требованиями №123-ФЗ и СП 3.13130.2009.
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	Требования к составу и содержанию проектной документации
	В состав проектной документации включены следующие разделы документации:
- раздел ПЗ «Пояснительная записка»;
- раздел ПЗУ «Схема планировочной организации земельного участка»;
- раздел АР «Архитектурные решения»;
- раздел КР «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;
- раздел ПОС «Проект организации строительства»;
- раздел ОДИ «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;
- раздел ЭЭ «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»;
Данные разделы выполнить в объеме, предусмотренном ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию» и иными применимым нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области изысканий, проектирования, строительства, охраны окружающей среды. 
В состав рабочей документации включены следующие разделы документации:
- раздел КМ «Конструкции металлические»;
- раздел КЖ «Конструкции железобетонные».
Документация должна соответствовать техническим условиям, исходным данным, требованиям ФЗ, ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №1521, Приказу Росстандарта №365, СНиП, СП, ПУЭ, ГОСТ, требованиям Заказчика и нормативным актам Российской Федерации.

	20
	Требования к оформлению и комплектованию проекта
	В бумажном варианте: 
- в 2 (двух) экземплярах: один – для Заказчика, 
один – для Фонда.
В электронном виде:
- в 2 (двух) экземплярах: один – для Заказчика, 
один – для Фонда, в форматах doc, dwg, pdf. на электронных носителях CD-диск.
Документация разрабатывается и передается в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 21.501-2011, ГОСТ 21.601-2011, ГОСТ 21.602-2016, ГОСТ 21.607-2014, ГОСТ 21.608-2014, ГОСТ 21.613-2014.     

	21
	Требования о необходимости осуществления авторского надзора
	Подрядчик осуществляет ведение авторского надзора по отдельному договору с заказчиком.
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	Перечень исходных данных для проектирования:
	Градостроительный план земельного участка.
Документы о праве собственности на земельный участок.
Кадастровая выписка на земельный участок с указанием сервитутов (при их наличии на участке).
Технические условия согласно п. 11.
Топографическая съемка в масштабе М1:500.
Отчет об инженерно-геологических изысканиях.



